Приложение №1 к тендерной документации утверждена приказом глвного врача КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ г.Алматы №____ от «_____»_______________ 2020 года                               Бейсенбеков С.З. ________________________________ 
Перечень закупаемых товаров 
	№ Лота
	Наименование
	Описание Товара
	Ед.
изм
	Кол-во
	 Цена 
	 Сумма 
	Срок поставки
	Место и условия поставки (в соответствии ИНКОТЕРМС 2010)
	Условия платежа

	1
	Рентгеновская трубка с коллиматором
	Рентгеновская трубка с коллиматором, перемещаемая на напольном штативе, предназначена для создания вертикальных, косых, горизонтальных и латеральных проекций. Фиксируется в центральном положении для рентген аппарата Multix Pro-P” Siemens.
	шт
	1
	  8 000 000   
	8 000 000   
	не более 30- ти календарных дней после получения заявки от Заказчика
	г.Алматы, ул.Казыбек би 96
	в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара



Технические спецификации
[bookmark: _GoBack]Рентгеновская трубка на рентгеновский  аппарат "MULTIX PRO-P" производства фирмы Siemens AG Medical Solutions Group.  Рентгеновская трубка с коллиматором, перемещаемая на напольном штативе, предназначена для создания вертикальных, косых, горизонтальных и латеральных проекций. Фиксируется в центральном положении. 
- Перемещение вдоль продольной оси пациента - 160 см. 
- Вертикальное перемещение трубки с коллиматором - 160 см. (Минимальная высота луча 45 см., максимальная 205 см.). 
- Расстояние фокус-потолок - 87,4 см. 
Трубка и коллиматор должны вращаться вокруг вертикальной оси кронштейна (для свободного позиционирования при снимках на каталке) и вокруг горизонтальной оси для боковых и косых проекций или для съемки на пристенный штатив. 
- Вращение трубки вокруг вертикальной оси +/- 90. 
- Вращение вокруг горизонтальной оси +- 120. 
- Фиксация в положениях 0 и +/-90. 
- Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке - не менее 2. 
- Диаметр фокусных пятен не более 0,6 и 1,0 мм. 
- Рабочее напряжение на трубке - 150 кВ. 
- Номинальная мощность на фокусах - 30 кВт; 50 кВт. 
- Мощность в холодном состоянии - 45 кВт; 75 кВт. 
- Номинальное значение фокального пятна - 0,6; 1,0. 
- Оптический угол анода - 12. 
- Теплоемкость анода - 450 кДж (600кТЕ).

В связи с необходимостью полной совместимости с рентгенографической  системой для рентген аппарата Multix Pro-P  Siemens. приобретение эквивалентов не предусматривается.
Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность; быть совместим с рентгенографической  системой  Multix Pro-P Siemens  
Поставщик должен предоставить лицензию на право предоставления услуги в области использования атомной энергии по техническому обслуживанию, монтажа, демонтажа, зарядки, перезарядки, ремонту прибора и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение.
Поставщик должен предоставить документальное подтверждение на право проведения технической поддержки на специалиста (специалистов) по ремонту, установки рентгеновской трубки и обслуживанию медицинской техники, прошедшего обучение на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях, имеющих право осуществлять подготовку по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники;
Гарантийный срок на поставляемый товар – 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента ввода рентгеновской трубки в эксплуатацию;
Срок поставки товара – не более 30- ти календарных дней после получения заявки от Заказчика;
Место поставки товара: г.Алматы, ул.Казыбек би 96


