г. Алматы									    	        23.06.2023 г. 



Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

 
КГП на ПХВ  «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно  Постановлению Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375  (далее - Правила).
Адрес организатора: 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;
Условия поставки: По заявке заказчика в течение  2023 года.
Место и окончательный срок приема ценовых предложений: 

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96. 
Здание ГКП на ПХВ  «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет  «государственных закупок»
До 09.00 часов 02 июля 2023 год
Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:
Здание КГП на ПХВ  «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет  «государственных закупок»
10.00 часов 02 июля 2023 год
Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.

Директор  							            Джувашев А.Б.



Приложение № 1

	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Ед изм
	Кол
	Цена 
	Сумма

	1. 
	Натрия хлорид
	раствор для инфузий, 0,9% 400 мл
	флакон
	20 000
	174
	3 480 000

	2. 
	Пентоксифиллин
	Раствор для инъекций, 2%, 5 мл 
	ампула
	1 500
	51,46
	77 190

	3. 
	Чашка цементной фиксации с двойной подвижности для головки
	Материал – нержавеющая стать, сплав M30NW (ISO 5832-9). Обработка внешней поверхности: высокая степень полировки, циркулярные и радиальные бороздки для повышения площади контакта с цементом. Внутренняя поверхность и край – высокая степень полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край. Центр ротации медиализирован
	штука
	20
	178 200
	3 564 000

	4. 
	Подвижной вкладыш двойной подвижности для головки
	Диаметр 44-62 мм с шагом в 2 мм для головок 22.2мм, диаметр 46-62 мм с шагом в 2 мм для головок 28мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (ISO 5831-1 и 2). Имеет скошенную внутреннюю кромку.
	штука
	20
	77 000
	1 540 000



Директор   								Джувашев А.Б.
