Приложение №2
к тендерной документации

Утверждаю 
Директор КГП на ПХВ «Городская
больница скорой неотложной помощи» УОЗ г.Алматы

__________________



Техническая спецификация
 
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Хирургический аспиратор

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Аспиратор
	Хирургические аспиратор предназначен для удаления (отсасывания) хирургических жидкостей, газов и других отходов, и частиц из операционных ран, во время и после операции. Устройство должно обеспечивать стабильную производительность вакуума, за счёт безмасляного (сухого) вакуумного насоса, поэтому не требует обслуживания. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров, это устройство должно подходить для использования в различных отделениях больниц. Хирургическая аспирационная установка должна быть бесшумная, невибрирующая и мощная со скоростью потока 60 л/мин.  Насос должен иметь защитную технологию, предотвращающую перелив и утечку жидкости в насосную систему за счет встроенной буйковой системы и гидрофобного фильтра. Устройство должно иметь не менее двух банок. Выбор банки можно сделать с помощью кнопки. Сборные банки с масштабируемым корпусом, встроенной и удобной ручкой для переноски. 
Панель с четырьмя колесами и ручкой для транспортировки. Компрессор безмаслянный, не нуждающийся в обслуживании. Защита от попадания жидкости в компрессор посредством гидрофобного фильтра и устройством от переполнения.
Отсасыватель предназначен для аспирации жидкостей. Наличие вакууметра, регулировка вакуума при помощи регулятора, расположенного на панели. Наличие в крышке резервуара клапана защиты от переполнения. Все детали аппарата, контактирующие с жидкостью, должны быть выполнены из нетоксичного прозрачного материала с возможностью их дезинфекции.
Технические характеристики:
Источник питания: 220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: не более 280 Вт
Номинальный ток: 3,15 А
Классификация: IIa
Частота системы: 50-60 Гц.
Класс электрической изоляции: II
Тип электрической изоляции: B
Тип емкости: Пригодный для повторного использования
Предохранитель: 5х20 А
Габариты: не более Ш 520 мм х В 930 мм х Г 450 мм
Вес: не более 21 кг
Насос: вакуумный, безмасляный
Уровень вакуума: 635 мм рт.ст. (~85 кПа, 0,85 бар)
Скорость потока: регулируемая, до 60 л / мин
Колеса: 4 шт.
Защита от переполнения: поплавковый клапан
Уровень шума: не более 55 дБ
Комплект поставки:
1. Емкости 3 л – не мнее 2 шт
2. Зонд с держателем - 1 шт.
3. Силиконовый шланг 2 метра - 1 пара
4. Силиконовый шланг 50 см - 1 пара
5. Гидрофобный фильтр - 10 шт.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	2
	Многоразовая вакуумная емкость 
	Объем: не менее 3000 мл. Материал: поликарбонат, автоклавируемый. Служит для накопления жидкостей во время хирургических операций.
	2 шт.

	
	
	3
	Крышка
	Обеспечивает своевременное выключение аппарата при переполнении емкости для аспираты.
	2 шт.

	
	
	4
	Силиконовая трубка
	Используется для отсасывания жидкостей и иных материалов. Диаметр 8 х 14 мм. Температурный диапазон использования от -60° до +200°С (кратковременно +300°С), выдерживают любые виды стерилизации. Силиконовая трубка выдерживает давление до 2 атм. После стерилизации трубки не сплющиваются, не слипаются, не трескаются.
	4 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
Температура эксплуатации: 10-50˚C
Температура хранения: 5-50˚C
Влажность: 5-30˚C / ниже 80%, 31-400С / ниже 50%
Атмосферное давление: 570 - 1060 гПаas
Относительная влажность: 10-95%

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP конечный пользователь

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течение 15 календарных дней после подписания договора, не позднее 20 декабря 2023 года.
Адрес: г. Алматы, ул. Казыбек би, 96

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


 

