
г. Алматы									    	        26.09.2024 г. 



Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений

 
КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила).
Адрес организатора: 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;
Условия поставки: По заявке заказчика в течение 2024 года.
Место и окончательный срок приема ценовых предложений: 

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96. 
Здание ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»
До 09.00 часов 04 октября 2024 год
Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:
Здание КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»
10.00 часов 04 октября 2024 год
Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.

    Директор  						             Джувашев А.Б.





Приложение № 1
	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Ед. изм
	Кол
	Цена 
	Сумма

	1
	Спица, без упора, L= 150 мм, 170 мм, 250 мм, 370 мм, d= 1,0 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, с перьевой заточкой, трехгранной заточкой.
	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,0 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, длиной 150 мм, 170 мм, 250 мм, 370 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы соответствуют ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы полирована электро - плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части перьевую и трехгранную (на выбор хирурга).  Хвостовики спиц следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм. Материал спицы выдерживает усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2.  Спицы изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали не более 1,05.
	шт.
	200
	2 114
	422 800

	2
	Артроскоп медицинский автоклавируемый, 4,0 мм х 140 мм, угол 30°, Speed-Lock
	Артроскоп медицинский автоклавируемый, Speed-Lock, размером 4,0 мм х 140 мм, угол 30°; Переднебокового видения 30°. Замок, зажимно-ключевой Speed-Lock, диаметр дистальной фиксируещей части замка 0,6 мм. Длина фиксируещей части 1,7 мм. Замок соединения разноуровневый, для надежной фиксации в канюле. Углубление, для фиксации зажима длиной 3 мм. Форма полуовальная диаметр 4 мм, рабочая длина 141 мм, общая длина 216 мм, крепление дистальной сапфировой линзы методом лазерной сварки.   
	шт.
	1
	1 837 836
	1 837 836

	3
	Кассета для дигитайзер (оцифровщик) AGFA CR-30

	Пластины для компьютерной радиографии (CR) высокой чувствительности и разрешающей способности при минимальной дозе, Разрешающая способность до 20 пикселей на мм (10 пар линий на мм), Уникальный фосфорный слой обеспечивает высокое качество изображения и низкий уровень шумов. Требования к программному обеспечению CR ID Software 1.1.09 или выше (Unix®) CR ID Software 2.0 или выше(Windows®) Фосфорный слой BaSrFBrI:Eu Спектральная чувствительность 400 нм
	шт.
	2
	936 000
	1 872 000



      Директор   								Джувашев А.Б.
